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I BOMBAS DE VACIiO

Bombas de vacio

LINEA Bombas de vacio

FICHA WEB rapivac.osole.com.ar/productos/16/bombas-
de-vacio

EMITIDA 28/10/2026

DESCRIPCION

Accesorios.

01 Especificaciones técnicas

MODELO

Caudalm3/h 28 63 100 250

Vacio final mbar 0,5 0,5 0,5 0,5

Potencia motor HP 1 2 3 7,5

Consumo kW 0,7 1,5 2,2 55

Pesokg 32 65 90 240

Ancho mm 320 400 500 600

Largo mm 550 660 750 950

Alto mm 240 290 290 450
rapivac.osole.com.ar - +54 9114190 0074 - info@servivac.com.ar Paginalde2



RAPI Rapivac Servivac S.R.L. FICHA TECNICA

v Envasado al vacio - Termocontraccion

02 otras especificaciones

O Bombas rotativas de vacio en bafio de aceite O Trabajo silencioso Yy libre de oscilaciones

O Diseno compacto, simpley funcional O Enfriadas con aire

¢ Querés este equipo para tu produccion? Pedir presupuesto

Te asesoramos sobre el modelo, los accesoriosy la puesta en marcha
WhatsApp: +54 9114190 0074

que mejor se adaptanatulinea. - .
Email:info@servivac.com.ar
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