FICHA TECNICA

BAPI Rapivac Servivac S.R.L.

v Envasado alvacio - Termocontraccion ,
Maximax 1100

I LINEA INDUSTRIAL

Maximax 1100

LINEA Linea industrial

FICHA WEB rapivac.osole.com.ar/productos/9/maximax-
1100

EMITIDA 28/10/2026

; 1'1'0['Jmm
DESCRIPCION
Envasadora de cdmara doble.
01 Especificaciones técnicas
Base Movil
Dimensiones de camara (ancho - largo 1200x900x200
- alto)
Dimensiones exteriores 2500x1250x1100
Peso neto (Kg) 905
Ciclos por minuto (carga y descarga) 3/4
Barral de sellado (mm) 2x1100
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RAPI

Rapivac Servivac S.R.L. FICHA TECNICA
v Envasado al vacio - Termocontraccion
Conexion eléctrica 380 +N+T
Consumo 13 kW
Bomba de vacio 250 m3/h

¢ Querés este equipo para tu produccion? Pedir presupuesto >

Te asesoramos sobre el modelo, los accesorios y lapuesta en marcha
WhatsApp: +54 9114190 0074
que mejor se adaptan atulinea. . .
Email:info@servivac.com.ar
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https://rapivac.osole.com.ar/presupuesto?producto=9

